
Revision: 16/03/2020 

 Cross polarization 

: الشوشره من " تأثير القطبيه العموديه "على إتجاه الإستقبال:  الشوشرة على القطب المعاكس

 أو العمودى المعاكس القطب

 المعاكس القطبالإرسال علي بسبب تستخدم هذه الخاصية من اجل تحسين الاستقبال 

 هو فصل الاشارات الرأسية عن الأفقية  Cross polarizationإن الهدف من خاصية 

Its important thing for separation V Signals for H  

 crossed polarization من التداخلومن ثم استقبال أكبر كمية ممكنة من الباور بعد تقليل 

we want to receive the maximum amount of power possible and on the other hand we need to make 

sure we minimize the interference from the crossed polarization. 

  crossed polarizationمحدد بواسطة  C/N  (الاشارة الحاملة الى الشوشرة)وبالتالي فإن مقياس معامل 

 دي بي 24الى  23 وأحيانادي بي و  20قد يصل الى  pol-crossان مستوى 

 

It means that C/N is limited by CrossPol ,  

Real crosspol level is about 20dB, Sometimes is up to 23..24 

 

 المناسبة ثم اضغط اوكي cross-polشاشة الموجات ثم بدل من الاعلى الى  لاستخدام هذه الوظيفة توجه الى 

فريم لكل ثانية وهي ليست بنفس سرعة الموجات الاخرى لانها تعرض  4الى  3يلاحظ ان سرعة الفريم من 

الفجوة في ارسال الفولت الرأسي ثم الفولت الافقي يعتبر الاشارة الرأسية و الافقية في نفس الوقت وبالتالي 

الأفقية بالتبادل، وهي كافية لتدوير اللاقط بطىء من اللاقط بشكل عام يترتب عليه عرض الموجه الرأسية ثم 

 skew حول محوره لأفضل درجة ممكنة

Fps =3...4 

Reason is lnb voltage slow switching 

Its enough to rotate lnb and find optimal degree 
  تستخدم لتصحيح دوران الاقط من أجل الحصول على أعلى إشارات رأسية و أفقية ممكنة Cross polاذن خاصية 

Cross pol is not about noise 

Its about correct rotation lnb to get maximal v and h signals 

 C/Nوبالتالي اذا لم يكن دوران اللاقط غير مضبوط سيؤثر بالسلب على قوة الاشارة 

      

 Wrong rotation will decrease c/n 

 ويتم ذلك من خلال تقليل المنطقة الحمراء الى اقل درجة ممكنة أو جعلها موجة خطية

At cross pol you need to remove red area. 

Do it flat , Or minimal 
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 ألوان 3يوجد  pol-Crossفي شاشة 

 الأفقية:الاشارة أزرق 

 الرأسيةأصفر: الاشارة 

 تداخل / تعامد الراسي مع الافقي )الاصفر مع الازرق(الأحمر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خلال تدوير اللاقط في كلا الاتجاهين المفترض رفع الموجات الازرق والأصفر الى أعلى ما يمكن ، وفي نفس 

 الى أقل ما يمكن الوقت تقليل الموجات الحمراء

yellow- vertical , blue is horizontal ,Both need to make as maximal 

Red should as minimal as possible by slow rotation lnb at feed In both directions 

( و الافقياللعبة هنا هو تقليل المنطقة الحمراء والتي توضح كيفية تداخل /تقاطع /تعامد الازرق)

 (الراسيالاصفر )

game is to reduce red area, red show how is blue and yellow crossings 

 

 2pol-cross و  pol1-crossما هو الفرق بين 

cp1 is logic OR v and h areas, cp2 is XOR 

its same but looks different for some satelites 

u can see what i mean at screenshors of usage 

i prefer cp1 for low tp density satellites and cp2 for high tp density like 13e 

CP1  يستخدم منطقOR  للرأسي و الأفقي اماcp2  يستخدمXOR 

للأقمار  cp2للأقمار ذو كثافة الترددات الأقل ، اما  cp1لذا استخدامها يختلف من قمر الى أخر ، ويفضل استخدام 

 قشر  13ذو الترددات الكثيفة مثل الهوتبيرد 
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 اذن هذه الخاصية تستخدم لضبط القطبية من خلال تدوير القطعة

 22kيتم من خلال الزر الأخضر مباشرة  LOوللتبديل بين الباند الواطي و العالي 

 رأسي+أفقي 11700الى  10700من الحالي اذن حيز الترددات  offمغلقة   22k اذابمعني 

 ONالى  22kقم بتشغيل  12750الى  11700للأنتقال الى الحيز 

 

 المصادر:

 الفريق الروسي الداعم

 موقع اجهزة البروماكس )حيث ان هذه الخاصية متاحة في بروماكس و دكتور اتش دي(

Explorer-TV-the-using-dish-satellite-a-http://www.promaxelectronics.com/ing/news/120/Installing 

 الحاج شريف )موضوع نادر ومهم جدا ولا يوجد مثله عربي على الانترنت حسب علمي(

http://www.nqashalhob.com/t151814.html 

 

 

http://www.promaxelectronics.com/ing/news/120/Installing-a-satellite-dish-using-the-TV-Explorer

